De panelen.

De geluidsdempende panelen van
Nassau zijn gebaseerd op een modu-
lensysteem van 3 verschillende basis-
types.

Alle types zijn gemaakt van dubbel-
wandige kassettes met geperforeerd
voorpaneel, achterpaneel of aan beide
kanten naar wens.

De graad van perforering kan naar
behoefte worden aangepast.

De geluidsdempende vulling
bestaat uit samengeperst mineraalwol
en kan naar wens ook worden aange-
past.

Door deze konstruktie verkrijgt het
paneel een geweldige stabiliteit in de
lengte, maar ook in de breedte.

~ In lange panelen kunnen naar wens
versterkingen worden aangebracht. De
panelen zijn uitsluitend vervaardigd uit
onbrandbaar materiaal.

Typel:

Geperforeerd achterpaneel, voor-
paneel zonder perforering. Dit type
wordt gebruikt voor het inbouwen van
produktielijnen, voor geluidsabsor-
bering voor tussenmuren en voor akoe-
stische ruimtes.

Type 2:

Geperforeerd voorpaneel, achterpa-
neel zonder perforering.
Dit paneel kan ook zonder achterpa-
neel geleverd worden. Kan in het bij-
zonder worden gebruikt voor de bekle-
ding van muren en zolderingen.

Type 3:

Geperforeerd voor- en achterpaneel.
Wordt gebruikt als baffle-plates of voor
geluidsschermen op plaatsen met veel
lawaai.




